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 Objekt: PŚ²hradov§ ocelov§ l§vka pŚes Jizeru na Mal® Sk§le 

 Okres: Semily 

 Prohl²dku provedla firma: projektov§ kancel§Ś VANER s.r.o., V hork§ch 101/1, Liberec 7 

 Prohl²dku provedl: ing. Jan Vaner 

 PŚ²tomni: p. Michal Rezler (starosta Mal§ Sk§la) 

 Datum proveden² prohl²dky: 30.9.2020 

 Pozn§mka: Popis konstrukce zleva doprava pŚi pohledu ve smŊru toku 

 Poļas² v dobŊ prov§dŊn² prohl²dky: polojasno  

 Teplota vzduchu:  12 ÁC   

 

 A. ZĆKLADNĉ ĐDAJE 

 Ļ²slo komunikace: MK Staniļen² km:  - Ev. ļ. mostu: bez ev.ļ. 

  N§zev objektu: L§vka pro pŊġ² pŚes Jizeru Mal§ Sk§la  

 Staniļen² ve smŊru:   

 B. POPIS ĻĆSTĉ MOSTU 

1. Spodn² stavba 

 1.1 Z§klady mostn²ch 
podpŊr a kŚ²del 

Zaloģen² opŊr i pil²ŚŢ je na pilot§ch (dle informac² z 
pŚedchoz²ch HMP). 

1.2 Mostn² podpŊry, 
kŚ²dla, ļeln² zdi 

OpŊry i pil²Śe jsou ģelezobetonov® monolitick®. Krajn² opŊry 
s ¼loģnĨmi prahy ve formŊ se z§vŊrnou z²dkou. Na opŊry 
navazuj² kr§tk® kamenn® z²dky ve funkci rovnobŊģnĨch kŚ²del. 

2. Nosn§ konstrukce 

 2.1 Nosn§ konstrukce Ocelov§ pŚ²hradov§ konstrukce se stŚedn² mostovkou o tŚech 
spojitĨch pol²ch. PromŊnn§ vĨġka hlavn²ch nosn²kŢ, nad 
¼rovn² nivelety konstantn² vĨġka (parapetn² nosn²ky odpov²daj² 
svou vĨġkou z§bradl²), pod deskou mostovky prostorov§ 
pŚ²hradovina s oboustrannĨmi n§bŊhy u stŚedn²ch pil²ŚŢ. 
Konstrukce je svaŚovan§ z trubek rŢznĨch profilŢ. 

Nosnou konstrukci tvoŚ² dva ocelov® pŚ²hradov® nosn²ky o 
tŚech spojitĨch pol²ch s mezilehlou mostovkou pŚ²ļnŊ spojen® 
ocelovĨmi pŚ²ļn²ky pod ¼rovn² mostovky. PŚ²ļn²ky ļlenŊn®, 
horn² p§snice pŚ²ļn²kŢ z T-profilu, doln² p§snice trubkov®ho 
profilu, Spojen² horn² a doln² p§snice v pol²ch trubkovĨmi 
stojkami, v m²stŊ n§bŊhŢ u pil²Śe trubkovĨmi diagon§lami ve 
tvaru obr§cen®ho V.  

Na pŚ²ļn²c²ch je osazeno ztracen® bednŊn² z profilovan®ho 
plechu ģelezobetonov® desky mostovky. 

Tuhost konstrukce ve svisl®m smŊru je zajiġtŊna pŚ²hradovou 
konstrukc² hlavn²ch nosn²kŢ, ve vodorovn®m smŊru tuhost 
zajiġŠuje mostovka a diagon§ln² zavŊtrov§n² v ¼rovni doln²ch 
trubkovĨch p§snic hlavn²ch nosn²kŢ. V m²stŊ n§bŊhŢ u pil²ŚŢ je 
torzn² ztuģen² pŚ²ļnĨm diagon§ln²m zavŊtrov§n²m ve svisl® 
rovinŊ.   
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2.2 Loģiska, klouby Loģiska jsou ocelov§, deskov§, na kaģd® opŊŚe a pil²Śi 2 kusy.  

2.3 Mostn² z§vŊry                                      Dilataļn² sp§ry jsou kryt® ocelovĨmi pŚechodovĨmi plechy. 

3. Mostn² svrġek  

 3.1 Vozovka Vozovka je z lit®ho asfaltu na betonov® desce mostovky 
v podhledu se ztracenĨm ocelovĨm bednŊn²m z profilovan®ho 
plechu. Na pravobŚeģn²m pŚedpol² navazuje na mostovku 
chodn²k z betonov® dlaģby, na levobŚeģn²m pak chodn²k z 
ģivice. 

3.2 Chodn²ky Vozovka na l§vce je v pln® ġ²Śi vyuģita jako chodn²k. 

3.3 ř²msy, obrubn²ky, 
z§livky 

BezŚ²msovĨ mostn² svrġek. Na kraj²ch mostovky pŚelivn® 
hrany betonov® mostovky z ocelov®ho profilu, litĨ asfalt je 
mezi betonovĨmi okraji.  

         3.4 Izolaļn² syst®m 
mostovky 

Hydroizolaļn² syst®m nezn§mĨ, pravdŊpodobnŊ 
z natavovac²ch asfaltovĨch izolaļn²ch p§sŢ nebo zcela bez 
izolace. 

4. Vybaven² mostu  

 4.1 Z§chytn§ zaŚ²zen² Na mostŊ ocelov® z§bradl² tvoŚen® pŚ²hradovou konstrukc² 
nosn® konstrukce, na kterou jsou pŚipevnŊny r§my vyplnŊn® 
pletivem. 

 4.2 Dopravn² znaļen² a 
oznaļen² mostu 

Nen². 

4.3 OdvodnŊn² mostu Povrchov§ voda je svedena pod®lnĨm a pŚ²ļnĨm sp§dem 
mimo most, pŚev§ģnŊ pŚes pŚelivnou hranu mostovky. 

4.4 Ciz² zaŚ²zen² na 
mostŊ 

 

Na vtoku 1x izolovan§ chr§niļka (vodovod) pod®l nosn® 
konstrukce a 1x chr§niļka na pŚ²ļnic²ch. Na vĨtoku 1x 
plynovod pod®l nosn® konstrukce + 1x menġ² chr§niļka na 
pŚ²ļn²c²ch. Nad pil²Śi a uprostŚed rozpŊt² prostŚedn²ho pole na 
nosn® konstrukci uchyceny rozvodn® skŚ²nŊ.  

5. Đzem² pod mostem a pŚ²stupov® cesty  

5.1 Đzem² pod mostem Pod krajn²mi poli bŚehy porostl® vegetac². Pod prostŚedn²m 
polem koryto Śeky Jizery. 

5.2 PŚ²stupov® cesty V krajn²ch pol²ch pŚ²stup z pŚilehlĨch luk a komunikac². 
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 C. STAV A ZĆVADY ĻĆSTĉ MOSTU 

  1. Spodn² stavba  

 1.1 Z§klady mostn²ch 
podpŊr a kŚ²del 

Z§klady bez viditelnĨch poklesŢ. Z§klad pravobŚeģn²ho pil²Śe 
je ļ§steļnŊ obnaģenĨ a lok§lnŊ m§ obnaģenou vĨztuģ.  

 1.2 Mostn² podpŊry, 
kŚ²dla, ļeln² zdi 

Na opŊry i pil²Śe zat®k§ z podhledu nosn® konstrukce a 
dilataļn²mi sp§rami. Na ¼loģnĨch praz²ch usazeny neļistoty, 
uchycen mech i dalġ² vegetace. Prot®kaj²c² vodorovn§ trhlina 
(pracovn² sp§ra) cca 0.5m pod horn² hranou ¼loģn®ho prahu 
pravobŚeģn² opŊry. Uchycen mech a vegetace na pil²Ś²ch a 
opŊr§ch, v²ce vlevo. Đloģn® prahy pil²ŚŢ nejsou vysp§dov§ny a 
drģ² se na nich voda.  

 

2. Nosn§ konstrukce  

 2.1 Nosn§ konstrukce V cel®m podhledu nosn® konstrukce zat®k§ mezi sp§rami 
ztracen®ho bednŊn² z ocelov®ho profilovan®ho plechu a 
v m²stŊ zat®k§n² jsou vĨrazn® v§penn® inkrustace s 
kr§pn²ļky, koroze plechu i nosn® konstrukce v m²stech 
zat®k§n², nejvŊtġ² korozi lze oļek§vat pod nabobtnalou PKO u 
opŊr. Lok§lnŊ biologick® napaden² konstrukce.   

2.2 Loģiska, klouby Loģiska jsou znaļnŊ zkorodovan§, zanesen§ neļistotami a na 
levobŚeģn² stranŊ jsou pod loģisky vypadan® podkladn² 
vyrovn§vac² ocelov® plechy, coģ zpŢsobuje pohyb konstrukce 
a jej² zvĨġen® nam§h§n². 

2.3 Mostn² z§vŊry LevobŚeģn² dilataļn² plech je odhalenĨ a na obou stran§ch 
dilatac² zat®k§ na ¼loģn® prahy. 

3. Mostn² svrġek  

 3.1 Vozovka Trhliny v povrchu vozovky, vozovka ļ§steļnŊ opravena 
betonem, u levobŚeģn² dilatace je vĨtluk v lit®m asfaltu v cel® 
ġ²Śi komunikace. NedostateļnĨ pŚ²ļnĨ sp§d na vozovce, na 
cel® mostovce se tvoŚ² kaluģe. Na kraj²ch mostovky je lok§lnŊ 
uchycena vegetace.  

 3.2 Chodn²ky Viz vozovka. 

 3.3 ř²msy PŚelivn® hrany s degradovanĨm betonem s lok§ln²m 
rozpadem a usazenou vegetac². Krajn² ocelov® profily 
s povrchovou koroz². 

 3.4 Izolaļn² syst®m 
mostovky 

Do konstrukce mostu vozovkou vĨraznŊ zat®k§. Hydroizolace 
je buŅ znaļnŊ poruġen§, nebo zcela chyb². 

4. Vybaven² mostu 

4.1 Z§bradl² VĨġka z§bradl² je jen 0.85m, dle ĻSN 73 6201 je min. 1.10m. 
U z§bradl² je lok§lnŊ poġkozena PKO a zprohĨban§ vĨplŔ z 
pletiva, lok§lnŊ biologick® napaden² a navŊġen® z§mky na 
vĨplni z§bradl².  

4.2 Dopravn² znaļen² Chyb² dopravn² znaļen² omezuj²c² zat²ģitelnost l§vky. 

4.3 Oznaļen² mostu Chyb² tabulka s evidenļn²m ļ²slem mostu.  

4.4 Ciz² zaŚ²zen² na 
mostŊ 

Bez z§vad  
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5. Đzem² pod mostem a pŚ²stupov® cesty  

 5.1 Đzem² pod mostem 
a pŚ²stupov® cesty 

VĨraznŊ zarostl® vegetac² pŚedevġ²m v okol² opŊr a pil²ŚŢ pod 
krajn²mi poli. 

D. HODNOCENĉ P£ĻE O MOST, VħKONU BŉĢNħCH PROHLĉDEK, 
KVALITY ĐDRĢBOVħCH PRACĉ A PROVĆDŉNħCH OPRAV, ZĆVADY 
MOSTNĉ EVIDENCE 

Đdrģba mostu se prov§d² v minim§ln²m rozsahu (ļiġtŊn² a vĨsprava vozovky). Hlavn² mostn² prohl²dky prov§dŊny 
pravidelnŊ.   

E. NĆVRH OPATřENĉ  

OkamģitŊ: 

  - osadit na most DZ s textem ,,Z§kaz shlukov§n² osobñ  

 - opravit vĨtluky ve vozovce (pŚedevġ²m u levobŚeģn² opŊry) 

 - na z§kladŊ vĨġe uvedenĨch podkladŢ zah§jit projektovou pŚ²pravu na rekonstrukci mostu.  

Periodicky: 

- odstranit vegetaci u mostu a na nŊm. 

Do 1 roku od zajiġtŊn² prŢzkumŢ a posudkŢ: 

 - na z§kladŊ diagnostiky mostu zajistit projektovou dokumentaci opravy mostu a potŚebn® 
inģenĨrsk® ļinnosti. 

 - zajistit opravu/zvĨġen² z§bradl² na 1,10m. 

  

 F. ZĆZNAM O PROJEDNĆNĉ OPATřENĉ SE SPRĆVCEM MOSTU 

Z§vŊry t®to MMP byly projedn§ny s objednatelem (pan Michal Rezler, starosta). 
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G.HODNOCENĉ MOSTU, ROZHODNUTĉ O ZMŉNŉ ZATĉĢITELNOSTI  

 Stavebn² stav Zat²ģitelnost 
 Spodn² stavba  ZpŢsob zjiġtŊn² zat²ģitelnosti: podrobnĨm 

statickĨm vĨpoļtem 
 Stavebn² stav: Koeficient stavebn²ho stavu:  

 V ï ĠpatnĨ Ŭ = 0.6 
 Vn =  74kg/m2  
 Nosn§ konstrukce 
 Vr =     -  
 Stavebn² stav: Koeficient stavebn²ho stavu: 

 Ve =      -  

 V ï ĠpatnĨ Ŭ = 0.6 
 

   

 Pouģitelnost: 3 ï pouģitelnĨ s vĨhradou Maxim§ln² n§pravovĨ tlak =  t   

 
  

Pozn§mka ke stavu mostu:  
 

Pozn§mka k zat²ģitelnosti: 
 

 

 StanovenĨ term²n dalġ² hlavn² prohl²dky: 2022 

 HMP v souladu s pŚ²lohou D.3  ĻSN 73 6221 - Prohl²dky mostŢ pozemn²ch komunikac² 
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 CelkovĨ pohled zprava. 

  
 

 

  
CelkovĨ pohled zleva 

 

  

 

  
Pohled na vtok. 
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Podhled nk s prŢsaky a koroz² na 
pravobŚeģn²m poli. 

 

 

 

  
Podhled nk s prŢsaky a koroz² 
v prostŚedn²m poli. 

 
 
 
    
 

 

 

 

  
Podhled nk s prŢsaky a koroz² 
na levobŚeģn²m poli. 
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PravobŚeģn² opŊra zarostl§ vegetac² a 
s vodorovnĨm prŢsakem pracovn² 
sp§rou . 
 

 

 

 

 

 
Detail koroze loģiska na pravobŚeģn² 
opŊŚe a uchycen§ vegetace v jeho okol². 

 

 

 

 
PravobŚeģn² pil²Ś porostlĨ mechem 
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ObnaģenĨ z§klad pravobŚeģn²ho pil²Śe 
s obnaģenou koroduj²c² vĨztuģ². 

 

 

 

 

 
Koroze loģiska na pravobŚeģn²m pil²Śi. 

 

 

 

 

 
DegradovanĨ asfalt i jeho betonov§ 
vĨsprava na mostovce 
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VĨtluky v asfaltu u levobŚeģn² opŊry 
spolu s obnaģenĨm kryc²m plechem 
dilatace. 

 

 

 
 
LevobŚeģn² opŊra s bujnou vegetac² a 
zat®k§n²m na ¼loģnĨ pr§h. 
 
    

 

 

 
 
ZkorodovanĨ koncovĨ pŚ²ļn²k na 
levobŚeģn² opŊŚe. 
 
    

  


