KATEGORIZACE SILNICNI SITE

Silnice lll. tridy, okres Jablonec nad Nisou

Priloha 1

poradové|tiida/Cislo silnice délka (km)| zacatek | konec Sirka navrhova | provoz zména i
gislo_|obec /usek | stanideni| stanigeni| pasportni | vozovky [ jizdniho pasu | kategorie | autobusu zaFazeni poznamka
Harrachov
2101020 1902
Harrachov 0,000 0,031 7,500 7,500 7,000]S 7,5/50 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
0,031 0,170 6,500 6,000 6,000]S 7,5/50 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
0,170 0,531 6,000 5,500 5,000]S 7,5/50 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
0,531 1,902 6,500 6,000 6,000]S 7,5/50 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
3(01021 - ¢ast 0,995
Harrachov 1,702 1,777 7,500 7,500 7,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,702 - km 2,697
1,777 2,697 7,500 6,800 6,500]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,702 - km 2,697
Celkem bez 111/01020 0,995
Koberovy
8(28214 - ¢ast 0,129
Koberovy 1,490]  1,619] 5,200] 4,700] 4,200[S 7,5/60 [navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci  [km 1,490 - km 1,690
Jablonec nad Nisou
17|2879a - ¢ast 0,320
Jablonec nad Nisou 1,156]  1,476] 6,500] 6,300] 5,800[S 7,5/60 [ndvrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci  [km 1,156 - km 1,476 |
24|28718 0,550
Jablonec nad Nisou 0,000]  0,550] 5,700] 5,200] 4,400][S 6,5/50 [navrh na zafazeni do sit& mistnich komunikaci | |
63(29024
Jablonec nad Nisou 0,830 0,000 0,691 7,600 7,100 6,200]S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic I. tridy km 0,000 - km 0,830 jako /14
0,691 0,703 10,600 10,100 7,000(S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic I. tridy km 0,000 - km 0,830 jako /14
0,703 0,717 10,600 8,000 7,000(S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic |. tridy km 0,000 - km 0,830 jako /14
0,717 0,757 9,400 8,300 7,300(S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic I. tridy km 0,000 - km 0,830 jako /14
0,757 0,830 8,400 8,400 8,400|S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic I. tridy km 0,000 - km 0,830 jako /14, OK
0,807 0,830 0,988 8,000 8,000 7,500]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,830 - km 1,620
0,988 1,262 7,300 7,000 6,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,830 - km 1,620
1,262 1,550 7,600 7,600 7,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,830 - km 1,620
1,550 1,620 7,000 7,000 6,500]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,830 - km 1,620
1,620 1,626 0,000 5,500 4,700|S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,620 - km 1,638, OK
1,626 1,632 7,500 5,500 4,700|S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,620 - km 1,638, OK
1,632 1,638 0,000 5,500 4,700|S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,620 - km 1,638, OK
1,620 1,626 0,000 5,500 4,700|S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,620 - km 1,637, OK
1,626 1,631 7,500 5,500 4,700|S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,620 - km 1,637, OK
1,631 1,637 0,000 5,500 4,700]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,620 - km 1,637, OK
0,876 2,875 2,912 8,600 6,700 5,800(S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic I. tridy km 2,875 - km 2,912 jako /14, OK
2,875 2,945 8,600 6,700 5,800(S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic |. tridy km 2,875 - km 2,945 jako /14, OK
2,875 2,904 8,600 6,700 5,800(S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic |. tridy km 2,875 - km 2,904 jako /14, OK
2,875 3,126 10,900 10,900 7,000(S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic I. tridy km 2,875 - km 3,393 jako /14




Priloha 1

poradové|tiida/Cislo silnice délka (km)| zacatek | konec Sirka navrhova | provoz zména i
Cislo  |obec /usek | stani¢eni| stani¢eni| pasportni vOZOVky jizdniho pasu | kategorie | autobusd zarazeni poznamka
3,126 3,253 9,700 9,700 6,900]S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic I. tridy km 2,875 - km 3,393 jako /14
3,253 3,393 13,500 13,200 8,400|S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic I. tridy km 2,875 - km 3,393 jako /14
3,393 3,437 13,500 13,200 8,400|S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic I. tridy km 3,393 - km 3,751 jako /14
3,437 3,561 7,400 7,200 6,900]S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic |. tridy km 3,393 - km 3,751 jako /14
3,561 3,751 6,500 6,200 5,800(S 9,5/70 ANO |navrh na zarazeni do sité silnic I. tridy km 3,393 - km 3,751 jako /14
64(29029 - ¢ast 3,271

Jablonec nad Nisou 0,000 0,017 8,800 7,500 6,200]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
0,017 0,026 7,500 7,500 6,200]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
0,026 0,173 7,000 7,000 6,200]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
0,173 0,318 7,400 7,400 6,300]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
0,318 0,395 10,500 9,000 7,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
0,395 0,509 7,000 7,000 6,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
0,509 0,818 8,200 7,700 6,600]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
0,818 1,064 7,800 7,300 6,300]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,064 1,205 7,300 6,800 6,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,205 1,254 9,100 8,800 7,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,254 1,271 10,100 9,800 7,200]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,271 1,302 11,800 11,800 7,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,302 1,320 11,800 11,800 9,700]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,320 1,403 11,700 11,700 11,200(S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,403 1,513 11,100 11,100 10,600(S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,513 1,520 11,500 11,500 9,500]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,520 1,546 11,300 11,300 10,100(S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,546 1,610 11,000 11,000 10,500(S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,610 1,761 11,000 11,000 7,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,761 1,793 12,500 12,000 7,900]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,793 1,824 10,800 10,800 10,800(S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,824 1,844 13,200 10,700 8,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
1,844 2,262 9,400 9,400 7,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
2,262 2,301 13,000 13,000 8,500]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
2,301 2,340 13,000 13,000 12,000(S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
2,340 2,649 9,500 9,500 7,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
2,649 2,956 8,800 8,800 7,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
2,956 3,060 8,700 8,400 7,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
3,060 3,126 8,400 8,400 7,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
3,126 3,175 8,000 8,000 7,500]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
3,175 3,215 10,500 10,500 7,500]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
3,215 3,240 10,600 10,600 9,800]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
3,240 3,247 10,800 10,800 8,400]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271
3,247 3,271 12,500 9,700 8,000]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 3,271

Celkem k prefazeni do MK 4,948

Celkem k prefazeni do silnic I.tridy 1,706

Rychnov u Jablonce nad Nisou

20|28714 1,420
Rychnov u Jablonce nad Nisou 0,000]  1,420] 4,000] 3,500] 3,000[S 4/30 [navrh na zafazeni do sit& mistnich komunikaci |




Priloha 1

poradové|tiida/Cislo silnice délka (km)| zacatek | konec Sirka navrhova | provoz zména oznamka
&islo  [obec lasek | stanigeni| stani¢eni| pasportni | vozovky [ jizdniho pasu | kategorie |autobust zafazeni P

Mala Skala

28(28722 1,495
Mala Skala 0,000]  1,495] 4,800] 4,200] 3,700]S 6,5/50 ANO [navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci [
Nova Ves nad Nisou

36(28732 0,840
Nova Ves nad Nisou 0,000]  0,840] 0,000] 3,900] 3,400[S 6,5/50 [navrh na zafazeni do sit& mistnich komunikaci |
Zelezny Brod

41|28737 0,382
Zelezny Brod 0,000]  0,382] 4,100] 3,800] 3,300[S 4/30 [navrh na zafazeni do sit& mistnich komunikaci |

56[2883 0,216

Zelezny Brod

Zelezny Brod
Celkem

[Jilové u Drzkova

2,900
2,900

S 4/30
S 4/30

navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci
navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci

Jilové u Drzkova

2,900

S 4/30

navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci

[Radéice
2,900 S 4/30 navrh na zarfazeni do sité mistnich komunikaci
Velké Hamry
52|28747 - cast 1,682
Velké Hamry 1,873 2,093 6,400 6,400 6,000|S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,873 - km 3,555
2,093 2,335 5,500 5,200 4,700|S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,873 - km 3,555
2,335 3,555 4,800 4,300 3,800]S 7,5/60 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,873 - km 3,555
53|28748 0,991
Velké Hamry 0,000 0,815 4,900 4,400 3,900(S 6,5/50 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
0,815 0,991 5,200 4,700 4,200(S 6,5/50 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
Celkem 2,673
Vlastibof
58|2885 - ¢ast 0,748
Vlastibor 1,299 1,344 3,900 3,400 2,900|S 7,5/60 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,299 - km 2,047
1,344 1,423 4,500 4,000 3,500]S 7,5/60 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,299 - km 2,047
1,423 2,047 4,000 3,500 3,000]S 7,5/60 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 1,299 - km 2,047




Priloha 1

poradové|tiida/Cislo silnice délka (km)| zacatek | konec Sirka navrhova | provoz zména .
Cislo  |obec lasek | stanigeni| stani¢eni| pasportni | vozovky [ jizdniho pasu | kategorie |autobust zarazeni poznamka
Janov nad Nisou
65(29031 3,526
Janov nad Nisou 0,000 0,057 6,200 6,200 6,000(S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
0,057 3,526 4,000 4,000 3,500]S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
67(29033 1,282
Janov nad Nisou 3,500 S 4/30 navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci
2,900 S 4/30 navrh na zarfazeni do sité mistnich komunikaci
68(29034 2,139
Janov nad Nisou 0,000  2,139] 4,000] 3,500] 3,000[S4/30 ] [navrh na zafazeni do sit& mistnich komunikaci |
Celkem 6,947

[BedFichov

67

29033

Bedfichov

2,900

S 4/30

navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci

Josefuav Dul
74129040 - cast 0,074

Joseflv Dl 0,746 0,760 4,700 4,200 3,700(S 6,5/50 navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci km 0,746 - km 0,820

0,760 0,820 3,500 3,000 2,5001]S 6,5/50 navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci km 0,746 - km 0,820

79|29045 0,031

Josefiv DUl 3,100 S 4/30 navrh na zarfazeni do sité mistnich komunikaci

Celkem 0,105

[Smrzovka
76(29042 - cast 0,367

Smrzovka

3,000
4,500
6,000
3,500

S 7,5/60
S 7,5/60
S 7,5/60
S 7,5/60

navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci
navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci
navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci
navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci

km 0,000 - km 0,396
km 0,000 - km 0,396
km 0,000 - km 0,396
km 0,000 - km 0,396

3,500

S 7,5/60

navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci

km 0,000 - km 0,396

[Tanvald

76(29042 - ¢ast 0,029

81(29046a 0,232
Celkem 0,261
Jifetin pod Bukovou

78(29044 - cast 0,268

5,500

S 6,5/50

navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci

Jifetin pod Bukovou

0,207]

0,475]

5,400]

5,100]

4,600[S 6,5/50

[navrh na zafazeni do sit& mistnich komunikaci

[km 0,207 - km 0,475




Priloha 1

poradové
gislo

trida/Cislo silnice
obec

délka (km)
/usek

zaCatek
staniCeni

konec

Sitka

navrhova

staniéeni| pasportni

vozovky

[ jizdniho pasu | kategorie

provoz
autobusu

zména
zafazeni

poznamka

[Albrechtice v Jizerskych horach

79

29045

Albrechtice v Jizerskych horach

3,100 S 4/30
3,300 S 4/30
3,100 S 4/30

navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci
navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci
navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci

Albrechtice v Jizerskych horach

3,100 S 4/30

navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci

[Desna |
81[29046a 0,050
5,500 S 6,5/50 navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci
82(29047 2,898
Desna 0,000 0,324 6,800 6,800 6,000|S 7,5/50 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 2,289
0,324 1,415 6,700 6,200 5,700|S 7,5/50 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 2,289
1,415 2,274 6,000 5,600 5,100|S 7,5/50 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 2,289
2,274 2,289 5,600 5,200 4,700|S 7,5/50 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 2,289
2,289 2,898 5,600 5,200 4,700]S 6,5/50 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 2,289 - km 2,898
85(29049a 0,525
Desna 0,000 0,053 5,500 5,000 4,500(S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
0,053 0,211 4,500 4,000 3,500]S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
0,211 0,525 3,500 3,000 2,500(S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
Celkem 3,473
pfevod dokonéen
yka se 2 obci
tyka se silnic I. tfidy 1,706 km
tyka se silnic Ill. tfidy 29,921 km
celkem 31,627 km




Priloha 1

poradové|tiida/Cislo silnice délka (km)| zacatek | konec Sirka navrhova | provoz zména oznamka
Cislo |obec /asek | stanigeni| stani¢eni| pasportni | vozovky | jizdniho pasu | kategorie | autobust zafazeni P
Janov nad Nisou
65(29031 3,526
Janov nad Nisou 0,000 0,057 6,200 6,200 6,000]S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
0,057 3,526 4,000 4,000 3,500]S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
68(29034 2,139
Janov nad Nisou 0,000  2,139] 4,000] 3,500] 3,000[S 4/30 [navrh na zafazeni do sit& mistnich komunikaci |
67(29033 1,320

Janov nad Nisou

[Celkem | 6,985
[BedFichov
67[29033 0,038

3,500 S 4/30
2,900 S 4/30

navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci
navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci



Priloha 1

zména
zafazeni

2,900 S 4/30 navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci

pofadové|tfida/Cislo silnice | navrhova

gislo

provoz

poznamka

Bedfichov

Joseflv Dul
74129040 - ¢ast 0,820
Joseflv Dl 0,746 0,760 4,700 4,200 3,700(S 6,5/50 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,746 - km 0,820
0,760 0,820 3,500 3,000 2,5001]S 6,5/50 navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci km 0,746 - km 0,820
79(29045 0,031

Joseftiv Dl [ ] 3,100 S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
Celkem 0,889

[Albrechtice v Jizerskych horach |
79(29045 3,984
Albrechtice v Jizerskych horach 3,100 S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
3,300 S 4/30 navrh na zarfazeni do sité mistnich komunikaci

3,100 S 4/30 navrh na zarfazeni do sité mistnich komunikaci
Albrechtice v Jizerskych horach 3,100 S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci

Smrzovka
Tanvald
76(29042 - cast
Smrzovka 3,000 S 7,5/60 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci ~ km 0,000 - km 0,396
4,500 S 7,5/60 navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 0,396
6,000 S 7,5/60 navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 0,396
3,500 S 7,5/60 navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 0,396
3,500 S 7,5/60 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 0,396

Jiretin pod Bukovou

78[29044 - gast 0,475
Jitetin pod Bukovou 0,207]  0,475] 5,400] 5,100] 4,600[S 6,5/50 | [ndvrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci  [km 0,207 - km 0,475
81[29046a 0,282

0,000 0,232 6,400 6,000 5,500 S 6,5/50 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
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gislo

poradové|trida/Cislo silnice

zaCatek
staniCeni

konec |

staniCeni

| navrhova
kategorie | autobusu

provoz

zména
zafazeni

poznamka

0,232 0,282 6,400 6,000 5,500 S 6,5/50 navrh na zarazeni do sité mistnich komunikaci
Desna
82(29047 2,898
Desna 0,000 0,324 6,800 6,800 6,000]S 7,5/50 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 2,289
0,324 1,415 6,700 6,200 5,700]S 7,5/50 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 2,289
1,415 2,274 6,000 5,600 5,100|S 7,5/50 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 2,289
2,274 2,289 5,600 5,200 4,700|S 7,5/50 ANO |navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 0,000 - km 2,289
2,289 2,898 5,600 5,200 4,700]S 6,5/50 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci km 2,289 - km 2,898
85(29049a 0,525
Desna 0,000 0,053 5,500 5,000 4,500(S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
0,053 0,211 4,500 4,000 3,500]S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
0,211 0,525 3,500 3,000 2,500(S 4/30 navrh na zafazeni do sité mistnich komunikaci
Celkem 3,423



